CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA
 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Si
] PROTECTIA COPILULUI VRANCEA
Directia Protectia Persoanelor cu
Dizabilitati si alte Persoane Vulnerabile

FISA POSTULUI
NR.

I. IDENTIFICAREA POSTULUI

1. Numele si prenumele titularului: xxxxxx

2. Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT - FOCHIST LA MASINI CU ABUR
3. Grad profesional: xxx

4. Gradatia: xxx

Departamentul/locatia: Centrul xxxxxxxx - SMCAMSS — DPPDPV;

O

°

Nivelul postului:
a) conducere/coordonare: nu este cazul
b) executie
7. Relatii:
a) lerarhice:
o se subordoneaza: Sefului xxxxxxxxxx; Sefului SMCAMSS - DPPDPV; Directorului
General Adjunct DPPDPV; Directorului General al DGASPC Vrancea;
¢ are in subordine: nu este cazul.
b) Functionale (colaborare): cu toate directiile/serviciile din  cadrul  structurii
organizatorice, intreg personalul DGASPC Vrancea,
c) reprezentare: nu este cazul;
d) externe: numai cu acordul sefului ierarhic superior.
Il. SPECIFICATIILE POSTULUI

1. Nivelul de studii: Generale;
2. Calificdrile/specializdrile necesare: autorizatie ISCIR;
3. Competentele/ conditiile si cerintele specifice postului:

s Pregatirea cazanului in vederea pornirii acestuia (verificarea, umplerea, ventilarea);
« Pornirea cazanului (aprinderea focului, aducerea cazanului la parametrii de functionare,
racordarea cazanului la retea);
= Exploatarea cazanului (verificarea si supravegherea functionarii cazanului si a instalatiilor
anexe, oprirea cazanului in situatii de urgenta sau avarii);
= Oprirea, racirea si golirea cazanului (scoaterea din functiune, racirea, golirea, pregatirea
pentru reviziile tehnice periodice) ;
» |dentificarea, localizarea si semnalarea defectiunilor tehnice care pot aparea in timpul
pornirii, exploatarii sau opririi cazanelor (analizarea defectiunii aparute, adoptarea masurilor
de urgenta),
= Cunoasterea legislatiei in domeniul de activitate.

4. Experienta/vechimea in specialitate/ munca necesara: nu este cazul,

5. Alie abilitdti, aptitudini si calitati necesare: capacitatea de analiza si sinteza; capacitate
sporitd de relationare si spirit de cooperare; eficienta, receptivitate si disciplina.
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. DECRIEREA POSTULUI

v Ocupatia de fochist se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit

exploatarea in conditii de securitate a cazanelor si implicd cunostinte si abilitati deosebite
privind operarea si supravegherea functionarii cazanelor de abur, apa fierbinte, apa calda si
abur de joasa presiune precum si a supraincalzitoarelor si economizoarelor independente,
denumite in continuare ,cazane”.
Fochistul trebuie sa opereze, s supravegheze cazanele si sa intervind cu promptitudine, prin
actiuni specifice si in limitele de competenta, asupra cauzelor care pot produce functionarea
anormald sau avarii ale cazanului. Acest lucru presupune o activitate complexa, care depinde
de foarte multi factori cum sunt: tipul cazanului gi a instalatiilor auxiliare, diversitatea operatiilor
care trebuie executate in cadrul limitelor de competenta, multitudinea cunostintelor tehnice pe
care trebuie sa le dobandeasca, profesionalismul in activitate, aplicarea normelor de protectia
muncii, PSI| si a prescriptiilor tehnice ISCIR, protectia mediului inconjurator, etc.

1) Activitati/sarcini specifice echipei cu care lucreaza fochistul:

curatenia la locul de munca;

intretinerea uneltelor si echipamentelor specifice;

pornirea cazanului,

oprirea, racirea si golirea cazanului;

activitatile privind reviziile tehnice periodice;

aplicarea normelor de PM, PSI si prescriptii tehnice ISCIR, aplicabile;

a) pregdtirea cazanului pentru pornire:

v aceasta constd intr-o serie de activitdti (verificare, umplere cu apa, ventilare) care
pregatesc cazanul pentru o pornire sigurd si fara riscuri. Activitatea fochistului
presupune un bun nivel al cunostintelor referitoare la schema tehnologica si
functionarea cazanului si a instalatiilor auxiliare precum si bune aptitudini anticipative si
atentie;

b)verificarea cazanul:

v Informatiile privind starea tehnica a cazanului, consemnate 1in registrul de
supraveghere a functiondrii cazanului, sunt identificate corect si analizate la preluarea
schimbului;

v Verificarea starii tehnice a cazanului, a instalatiilor auxiliare, a armaturilor si a
dispozitivelor de securitate se face prin compararea datelor / informatiilor din raportul
de turd cu observatiile directe;

v intretinerea zilnicd a cazanului si a instalatiilor auxiliare, este efectuata cu grija si
atentie, conform instructiunilor de exploatare si a prevederilor prescriptiilor tehnice
ISCIR in vigoare.

v Eventualele defectiuni constatate si care sunt in sarcina fochistului sunt remediate
imediat, folosind sculele si materialele din dotare;

¢) exploatarea cazanului

v Verifica si supravegheaza functionarea cazanului si a instalatiilor anexe;

v Supravegheaza cu atentie starea cazanului, a instalatiilor auxiliare si a sistemului de
automatizare, respectand cu strictete regimul de exploatare stabilit in instructiunile de
exploatare si prescriptiile tehnice ISCIR;

v Examineaza prin observatie directa starea focarului din punct de vedere al integritatii
partilor componente, conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR;

v Buna functionare a aparatelor de masurare directd a parametrilor tehnologici este
verificatd permanent, prin compararea indicatiilor acestora cu parametrii inregistrati de
aparatele cu actiune indirecta;

v Supapele de sigurantd si dispozitivele de alimentare cu apa sunt verificate la
intervalele stabilite in instructiunile de exploatare;

v Purjarea periodicd a cazanului se face la intervalele si cu durata stabilite in
instructiunile de exploatare si cu respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR;

SRANAN
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v Aparatura de masurare si control, de protectie, de monitorizare i reglare automata a
parametrilor de functionare este urmarita la intervalele stabilite, conform instructiunilor
de exploatare;

v Debitul agentului termic este reglat in functie de combustibilul utilizat, aer si tiraj,
conform instructiunilor de exploatare si intretinere;

v Debitul de combustibil este reglat in raport cu parametrii impusi ai agentului termic,
conform instructiunilor de exploatare.

d) oprirea cazanului in situatii de urgentd sau avarii

v Cazanul este oprit imediat, in cazul aparitiei situatiilor de urgenta sau avarie constatate
vizual, sau la aparitia semnalelor de alarma emise de la panoul de automatizare;

v Oprirea cazanului este anuntata imediat sefilor ierarhici i consemnata in registrul de
supraveghere;

v/ Cazurile de avarie, care determina oprirea din functiune a cazanului, sunt anuntate cu
operativitate la echipa de interventii si la ISCIR-INSPECT-IT;

v In timpul functionarii cazanului, fochistul urmareste: - mentinerea nivelului normal al
apei in cazan; mentinerea presiunii nominale a aburului; mentinerea temperaturii
nominale a aburului supraincélzit si a apei de alimentare; functionarea normala a
arzatoarelor: functionarea normald a aparatelor de masura si control, de protectie, de
monitorizare si de reglare automata precum si a armaturilor de siguranta;

2) Oprirea imediata a cazanului din functiune se face atunci cand:

c) nivelul apei a scazut sub cel minim si continua sa scada,

d) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel;

e) debitul apei de alimentare scade sub limita minima de securitate;

f) dispozitivele de alimentare cu apa sunt defecte;

g) nivelul apei depaseste limita superioard a sticlei de nivel si dupa purjarea
cazanului;

h) s-au produs crapaturi sau daramaturi la zidaria focarului sau cazanului;

i) s-a produs o explozie de gaze in focarul cazanului;

j) la stingerea accidentala a focului in camera de ardere.

v Oprirea, racirea si golirea cazanului:

1. Scoate cazanul din funcfiune;

o Opreste alimentarea cu combustibil a cazanului;

o Opreste ventilatoarele la timpul prevazut in instructiunile de exploatare i
procedurile de lucru;

o Mentine nivelul apei la valoarea normal&, prin actionarea manuala a robinetelor,
urmarind atingerea parametrului optim indicat de manometrul de pe circuitul de
golire, conform instructiunilor de exploatare;

s Asigurd temperatura corespunzatoare a supraincalzitorului, prin deschiderea
robinetelor de esapare in atmosfera, conform instructiunilor de exploatare;

o Decupleazé cazanul de la retea, conform procedurii de lucry;

2. Raceste cazanul:
¢ Asigura racirea suprafetelor de incalzire prin ventilatie naturald, deschizand
usile de vizitare, in timp optim, conform procedurii de lucru;
¢ Racirea se face in timpul optim, conform procedurii de ucru;

3. Goleste cazanul:

o Asigurd presiunea minima in cazan, prin deschiderea robinetelor de aerisire,

conform procedurii de lucru;

o Executd golirea cazanului, in functie de temperatura optim& a apei, conform

procedurii de lucru;

s Goleste cazanul de apa dupa un timp stabilit, conform procedurii de lucru

4. Pregateste cazanul pentru reviziile tehnice periodice:

» Cazanul este izolat pe circuitele de abur, apa de purjare, combustibil etc., prin

flanse oarbe, cu circuitului de golire;

o Depunerile mecanice si funinginea sunt curdtate mecanic din focar si de pe

suprafetele metalice si indepartate cu grija;
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o Inainte de sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care
participa la incercarea la presiune hidraulica la rece, cazanul trebuie supus la o
incercare la presiune nominald, pentru nlaturarea eventualelor neetanseitati.
Aceasta procedura este inscrisa in instructiunile de exploatare a cazanului.
Operatiile se executa atat in situatii accidentale cat si in vederea efectuarii reviziilor tehnice

periodice.

Operatiile se executa individual sau, dupa caz, In echipa;
Combustibilul utilizat poate fi: gazos, lichid, solid (praf de carbune);
Reglarile se fac automat sau manual;

Agentul termic este apa calda sau abur.

Semnalarea defectiunilor aparute

1. Analizeaza defectiunea aparuta

1.1 Defectiunea aparuta este identificata si localizatad cu rapiditate, luand in consideratie
semnalele specifice.

1.2 Cauzele si efectele care au produs defectiunea sunt identificate rapid si cu precizie.

1.3 Seful ierarhic si echipa de interventii si reparatii sunt informati operativ despre
defectiunea constatata si se solicita interventia imediata.

1.4 Defectele aparute si interventiile executate sunt consemnate corect si complet in
registrul de supraveghere.

2. Adopta masuri de urgenta

2.1 Aplicd masuri de izolare, protectie si/sau asigurare a circuitelor tehnologice afectate de
defectiunea constatata.

2.2 Asigurd cu promptitudine masuri de prim ajutor in cazul in care defectiunea aparuta a
produs accidentarea unor persoane.

2 3. Aplicd mésurile corespunzatoare de PSI| in cazul in care defectiunea produsa a provocat
incendii sau explozii.




